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1.-MEMORIA
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1.- ANTECEDENTES

DOLOMIAS JUNCOSA S.A., con domicilio en C/ Cerdenya 8 de 43700 EL
VENDRELL y A-43041029, en su nombre y representacion como apoderados mancomunados
D? MARIA MONTSERRAT CANELLAS JUNCOSA con DN.L-N.LF. n° 39.642.215-J y D.
AMADEU CANELLAS JUNCOSA, provisto de D.N.L-N.LF n° 77.782.269-H. De acuerdo con
los articulos 63, 64, 65 Y 66 de la Ley 22/1973 de 21 de Julio de Minas y El Reglamento General
para el régimen de la Mineria Articulos 84, 85, 86 y 87; Solicitd en fecha 5 de noviembre de
2002 en los términos municipales de La Juncosa de Montmell y La Bisbal del Penedés de la
provincia de Tarragona una CONCESION DIRECTA DE EXPLOTACION para recursos de la
Seccion C) con n°® de Registro 2323, del registro minero de Tarragona, denominada "TRIMAC
II" de extension TRES (3) cuadriculas mineras; y admitida a tramite definitivo segun escrito de
fecha 10 de diciembre de 2003 y recibido en el domicilio de la empresa solicitante el 24 de
diciembre de 2003 procedente de esa Administracion. En el término municipal de la Juncosa de
Montell, solicita una superficie de afeccion de 220.513,72 m* perteneciente al poligono n° 15
parcelas n°s. 48 (parte) , 49 y 60 (parte). Dicha superficie de afeccion es propiedad de los
hermanos M* Montserrat y Amadeu Canellas Juncosa, apoderados de la Empresa solicitante (se

adjunta contrato de arrendamiento y escrituras de propiedad).

2.- DESIGNACION DEFINITIVA

La Concesion Directa de Explotacion para recursos de Seccion C) (dolomita)
con n° de Registro 2323 denominada "TRIMAC II"; se extiende por los términos municipales de
La Juncosa de Montmell y La Bisbal del Penedés de la provincia de Tarragona; con una
extension de cinco (3) cuadriculas mineras, cuyo perimetro esta limitado por las siguientes

coordenadas, referenciadas al Meridiano de Greenwich y expresados en grados sexagesimales:

VERTICE LONGITUD (E) LATITUD (N)
1 (p.p.) 1°27° 00” 41° 18 40”
2 1°27° 207 41° 18 40”
3 1°27° 207 41° 18> 20”
4 1°27° 40” 41° 18> 20”
5 1°27° 40” 41° 18> 00”
6 1°27° 00” 41° 18> 00°
1 (p.p.) 1°27° 00" 41° 18 40”
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Transformadas al sistema de coordenadas U.T.M. los puntos anteriores

corresponden a la siguiente designacion:

VERTICE X Y
1 p.p. 370.249,536 | 4.574.533,131
2 370.714,606 | 4.574.524,838
3 370.703,628 | 4.573.908,038
4 371.168,738 | 4.573.899,775
5 371.157,801 | 4.573.282,976
6 370.227,502 | 4.573.299,531

3.- INFRAESTRUCTURA

Describimos en este apartado los accesos a la explotacion existente denominada
“TRIMAC II” n°® 2323 que se solicita inicialmente los accesos desde la carretera TV-2401 seran
los mismos que se utilizan para la concesion TRIMAC N° 2125 propiedad de la misma empresa
solicitante; una vez conecta los accesos de ésta con la pista de acceso que se proyecta en el
presente proyecto. En la actualidad ha quedado demostrado el recurso de la Seccion C), objeto de
la presente solicitud de concesion directa de explotacion. Los terrenos ocupados por las tres
cuadriculas solicitadas son la mayor parte propiedad de los socios de la Empresa solicitante; de
los cuales ya se solicita una superficie de afeccion, quedando el resto de fincas para solicitar una
nueva zona de afeccion que afectara las tres cuadriculas solicitadas. En el apartado de
documentacion se adjuntan escritos y contrato de arrendamiento. El resto de documentacion

relativa a la Empresa consta en el expediente de la C. Trimac n° 2.125.

3.1- Accesos

La superficie de tres cuadriculas mineras; y mas concretamente la cantera
“TRIMAC”, que es donde continuara la explotacion, como Concesion Directa de Explotacion
denominada “TRIMAC II”,

de Montemll y La Bisbal del Penedés, utilizando el mismo acceso que ya se viene haciendo

el acceso se hace desde la carretera TV-2401 que une la Juncosa

durante los aproximadamente 30 afios que puede llevar la explotacion de existencia. El punto de
acceso se hace a los 250 mts. de la poblacion de La Juncosa y desde la carretera mencionada.
Una vez situado dentro de la explotacion el acceso se hara a los frentes y resto de dependencias
por las pistas y caminos proyectados dentro de la explotacion, y una vez finalizado se derruiran

todos los caminos e instalaciones.
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3.2 - INFRAESTRUCTURAS PROXIMAS

3.2.1.- Comunicacion

La superficie solicitada es atravesada por el Cami denominado del Pi de les tres Soques
que conecta con la carretera T-2401 que une la Juncosa de Montmell y la Bisbal del Penedés. El
acceso se hace desde esta misma carretera por dicho camino que se adentra en la zona de
explotacion, no sera necesario abrir nuevos accesos desde la via publica, por tanto no se

incrementaran los accesos desde la carretera T-2401 ni ninguna via publica.

3.3.- Autopista vy carreteras

La superficie solicitada a cinco kilometros de la carretera C-246 que une Vilanova i la
Geltra y Valls y siete kilometros de la entrada a la autopista A-2 tanto en la Bisbal del Penedés y
Vilallonga del Camp.

3.4.- FERROCARRIL

Al igual que en el punto anterior la linea de Ferrocarril que une Barcelona y Tarragona,
esta aproximadamente a 10 km. Con estacion en la poblacion de El Vendrell; esta retirada lo
suficiente como para no afectar fisica ni Medio Ambientalmente a este medio de comunicacion,

asi como carreteras nacionales y autopistas que contienen mayor trafico.

3.5.- PUERTO MARITIMO

El Puerto de Tarragona, se encuentra situado aproximadamente a 35 km. y los de Roda
de Bara y Torredembarra, aproximadamente entre 20 y 25 km. respectivamente, con lo cual la
zona solicitada se encuentra proximos para poder servir el material a exportaciones como ya se

viene haciendo para la fabricacion de fertilizantes en paises del continente americano.

3.6.- LINEAS ELECTRICAS

No existe ninguna linea ni de AT, Media o baja tension en la zona solicitada, solo existe
una linea de media tension que alimenta la planta existente de trituracion en la concesion Trimac
n°2125.
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3.7.- LABOREO

Desde el punto de vista del laboreo, la explotacion es factible, como se demuestra
en el presente proyecto y en los Planes de Labores anuales que se presentan de la cantera
“TRIMAC” de recursos de la seccion C), que es una zona contigua a la solicitada . El arranque se
propone mediante el uso de explosivo, y posteriormente se transportara el mismo desde el frente
hasta la tolva de recepcion en la plaza de la cantera y posteriormente se pasa por la planta donde
se obtiene grava, arena y garbancillo, desde donde se le da distinta salida al mercado exterior.
Una vez autorizado dicho expediente se solicitard la reunificacion de las cuadriculas
pertenecientes a Trimac n® 2125 y Trimac II n® 2323 que se solicitara con el fin de avanzar con

frentes conjuntos y utilizar las mismas instalaciones.

3.8.- COMERCIALIZACION

La Empresa solicitante ha realizado los andlisis reglamentarios a partir de varias
muestras tomadas en distintos puntos de las fincas de su propiedad y sondeos realizados,
habiendo sido los resultados de los analisis totalmente satisfactorios, conocida la cantidad de
mineral, la introduccion en el mercado es utilizando los que ya tiene la Empresa solicitante, tanto
a nivel de la comunidad de Catalunya, estatal e interés nacional, en los mercados de fabricacion
de vidrios, ceramica y fertilizantes, el subproducto se destinard hacia la comercializacion de

aridos.

3.9.- RED COMERCIAL

A nivel nacional se contara con una importante red de representantes muy
introducidos en el sector de la dolomia. No obstante la empresa solicitante tiene buena relacion
comercial con los sectores que interviene el mineral, que son: fabricantes de vidrios, ( Cristalera
Espaiola) fabricantes de cerdmica y fertilizantes, ya que el producto se viene suministrando de

hace tres décadas.

Por tanto la explotacion serd factible desde el punto de vista técnico, por los

accesos, comercializacion, suministros; y marco geoldgico donde se encuentra.

10
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4.- PROYECTO DE EXPLOTACION

4.1.- Descripcion
En la Concesion Directa de Explotacion n°® 2323 de recursos de la seccion C) de

extension tres (3) cuadriculas mineras situada en los términos municipales de La Juncosa de
Montmell y La Bisbal del Penedés, se encuentra la explotacion de recursos de la seccion C)
denominada "TRIMAC" propiedad de la empresa solicitante DOLOMIAS JUNCOSA S.A.,

tanto de los derechos mineros de seccion C) y de los terrenos afectados por la explotacion.

En el presente proyecto se solicita ocupar una superficie de 22 Ha 05 a. 13,7 ca.

el resto de propiedades se solicitara ocupar con otro expediente.

La explotacion serd mediante arranque con explosivos; de igual forma que se
viene haciendo en la concesion TRIMA N° 2125. Posteriormente el material arrancado en
voladura (todo-uno) se transportara mediante Dumper a una planta de tratamiento y trituracion
existente en TRIMAC N° 2125, o una nueva que se instale de caracteristicas similares que se
detallara mas adelante en el presente proyecto. Los productos procedentes de la planta de
machaqueo y clasificacion con n°® de registro 43/00.063 existente, se destinard al mercado de
fabricacion de vidrio, ceramica, fertilizantes y hormigones (subproductos). Dado que las
previsiones de mercado que tiene la Empresa aumentar y gran parte de los terrenos en propiedad
que tienen, se extienden por las cuadriculas solicitadas, es por lo que se solicita la Concesion
Directa de Explotacion N° 2323 denominada TRIMAC II de extension (3) tres cuadriculas

mineras.

4.2.- SITUACION GEOGRAFICA

La superficie de (3) tres cuadriculas mineras que ocupa el expediente de
Concesion Directa de Explotacion n° 2.323 que se solicita denominada TRIMAC 11, esta situada
en los términos municipales de La Juncosa de Montmell y la Bisbal del Penedés, dentro de
dichas cuadriculas se solicita ocupar como zona afectada por el presente expediente de concesion
directa.

4.2.1.- Superficie de afeccion .- La superficie de afeccion que se solicita ocupar es de 22 Ha 05 a

13,7 ca.  Pertenecientes a las parcelas n°. 49, 48 (parte) y 60 (parte) del poligono n° 15

perteneciente al catastro de rustica del término municipal de la Juncosa de Montmell.

El resto de fincas hasta las 54 Ha. 15 a. 25 ca., estan repartidas entre la concesion
TRIMAC N° 2125 y las cuadriculas que en este expediente se solicitan, por tanto ese resto sera
objeto de otro expediente de ampliacion en ambas concesiones; haciendo un programa de

restauracion conjunto e integrado que permita unificar los criterios de restauracion e impactos.

11
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La superficie de afeccion solicitada se hace en cinco Fases:

FASE M?

1 51.576,12
2 54.698,92
3 39.281,79
4
5

27.156,22
47.800,67
TOTAL 220.513,72

Incluyendo taludes, caminos de acceso, la superficie total de afeccion sera
220.513,72 m*+ 19.676,40 m* = 240.190,12 m* totales.

4.2.2.- COORDENADAS U.T.M..- Las coordenadas del punto de apoyo de la concesion
TRIMAC II se han obtenido por triseccion inversa a partir de tres vértices geodésicos de la red

nacional.

Los valores obtenidos han sido para el punto de partida (1pp)
x = 370.249,536
y=4.574.533,131
Hoja 446 correspondiente a Valls del plano Nacional a escala 1/50.000.

Este punto de apoyo se ha materializado sobre el terreno mediante marcas de pintura roja

y un clavo siendo perfectamente identificable.

12
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Cartografia.- Se ha tomado como cartografia base para la confeccion del proyecto un vuelo a
escala 1/5.000 el cual ha sido apoyado a la red geodésica nacional y complementado con

topografia clasica en lo concerniente a lineas eléctricas, caminos y otros puntos de interés.

Resultando las siguientes relaciones de coordenadas en proyeccion U.T.M., que
delimitan la designacion de las tres cuadriculas mineras. Posteriormente expondremos la relacion
de coordenadas que delimitan la zona de afeccion y delimitacion de cada una de las cincos fases

que se compone la superficie solicitada como afeccion.

4.2.2.1.- DESIGNACION DE LA CONCESION DIRECTA DE EXPLOTACION N°

2323 DENOMINADA “TRIMAC IT*

VERTICE LONGITUD (E) LATITUD (N)
1 (p.p.) 1°27° 00” 41° 18 40”
2 1°27° 207 41° 18 40”
3 1°27° 207 41° 18> 20”
4 1°27° 40” 41° 18> 20”
5 1°27° 40” 41° 18> 00”
6 1°27° 00" 41° 18’ 00°

Coordenadas en proyeccion U.T.M.:

VERTICE X Y
1 p.p. 370.249,536 | 4.574.533,131
2 370.714,606 | 4.574.524,838
3 370.703,628 | 4.573.908,038
4 371.168,738 | 4.573.899,775
5 371.157,801 | 4.573.282,976
6 370.227,502 | 4.573.299,531

13
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4.2.2.2.- DELIMITACION ZONA DE AFECCION

Relacion de coordenadas en proyeccion U.T.M. que determinan la zona de afeccion

La siguiente relacion de coordenadas en proyeccion U.T.M. determinan la zona de

afeccion solicitada de 220.513,72 m* que se explotaran en cinco fases, cuyas coordenadas de

cada una de ellas se relacionan.

ZONA DE AFECCION
Vértice X Y
1 p.p. 370.655,47 4.574.420,39
2 370.633,40 4.574.364,30
3 370.589,14 4.574.308,67
4 370.546,61 4.574.230,18
5 370.513,50 4.574.160,22
6 370.468,09 4.574.078,95
7 370.331,88 4.573.998,06
8 370.259,38 4.573.915,92
9 370.242,35 4.573.847,96
10 370.241 44 4.573.768,18
11 370.255,57 4.573.565,04
12 370.246,23 4.573.505,74
13 370.266,81 4.573.471,52
14 370.361,85 4.573.490,64
15 370.493,35 4.573.587,93
16 370.578,36 4.573.617,33
17 370.569,11 4.573.705,18
18 370.614,54 4.573.829,44
19 370.574,51 4.573.925,61
20 370.619,17 4.574.015,33
21 370.666,46 4.574.063,28
22 370.699,81 4.574.130,31
23 370.707,50 4.574.409,68
1 p.p. 370.655,47 4.574.420,39

14
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Relacion de coordenadas en proyeccion U.T.M. que determinan la superficie que delimita

la FASE-1

La superficie delimitada por el siguiente cuadro de coordenadas FASE1, determina una

superficie de 51.576,12 m’.

FASE -1
Vértice X Y
1 p.p. 370.655,47 4.574.420,39
2 370.633,40 4.574.364,30
3 370.589,14 4.574.308,67
4 370.546,61 4.574.230,18
5 370.513,50 4.574.160,22
6 370.468,09 4.574.078,95
A 370.565,57 4.574.056,60
21 370.666,46 4.574.063,28
22 370.699,81 4.574.130,31
23 370.707,50 4.574.409,68
1 p.p. 370.655,47 4.574.420,39

Relacion de coordenadas en proyeccion U.T.M. que determinan el perimetro total de la

FASE-2

La superficie afectada por la FASE-2 esta delimitada por el siguiente cuadro de

coordenadas en proyeccion UTM, que es de 54.698,92 m?,

FASE -2
Vértice X Y
6 370.468,09 4.574.078,95
7 370.331,88 4.573.998,06
8 370.259,38 4.573.915,92
9 370.242 35 4.573.847,96
10 370.241,44 4.573.768,18
B 370.300,84 4.573.83543
C 370.389,50 4.573.846,80
19 370.574,51 4.573.925,61
20 370.619,17 4.574.015,33
21 370.666,46 4.574.063,28
A 370.565,57 4.574.056,60
6 370.468,09 4.574.078,95

15
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Relacion de coordenadas en proyeccion U.T.M. que determinan el perimetro total de la

FASE-3

La superficie afectada por la FASE-3 es la delimitada por el siguiente cuadro de

coordenadas en proyeccion UTM y que es de 39.281,79 m?.

FASE -3
Vértice X Y
9 370.242 35 4.573.847,96
10 370.241,44 4.573.768,18
D 370.241,44 4.573.768,18
18 370.614,54 4.573.829,44
19 370.574,51 4.573.925,61
C 370.389,50 4.573.846,80
B 370.300,84 4.573.83543
9 370.242 35 4.573.846,96

Relacion de coordenadas en proyeccion U.T.M. que determinan el perimetro total de la

FASE-4

La superficie total de la superficie total delimitada por el siguiente cuadro de coordenadas

en proyeccion UTM es de 27.156,22 m*.

FASE -4
Vértice X Y
D 370.241,44 4.573.768,18
15 370.493,35 4.573.587,93
E 370.416,88 4.573.651,75
16 370.578,36 4.573.617,33
17 370.569,11 4.573.705,18
18 370.614,54 4.573.829,44
D 370.241,44 4.573.768,18

16



PROYECTO DE CONCESION DIRECTA DE EXPLOTACION DENOMINADA TRIMAC II N° 2323

Relacion de coordenadas en proyeccion U.T.M. que determinan el perimetro total de la
FASE-5

La superficie total delimitada por el siguientes cuadro de coordenadas en proyeccion

UTM es de 47.800,67 m>.

FASE -5
Vértice X Y
10 370.241,44 4.573.768,18
11 370.255,57 4.573.565,04
12 370.246,23 4.573.505,74
13 370.266,81 4.573.477,52
14 370.361,85 4.573.490,64
15 370.493,35 4.573.587,93
E 370.416,88 4.573.651,75
D 370.241,44 4.573.768,18
10 370.241,44 4.573.768,18

4.3.- FORMACION GEOLOGICA DEL YACIMIENTO Y RESERVAS

4.3.1- Geologia local

La zona que nos ocupa, esta situada al Norte de la depresion costera-Tarragona-Vendrell

y concretamente en el término municipal de la Juncosa de Montmell.

El periodo geoldgico que nos es de interés para esta explotacion, son los terrenos del

Tridsico y mas concretamente el periodo KEUPER.

Triasico.- La zona a explotar pertenece al tramo Keuper, un espesor muy variable, debido al

periodo erosivo anterior al deposito del ilerdiense (Eoceno basal).

Constituido por facies dolomiticas amarillentas finamente estratificadas que
progresivamente se van cargando de arcilla hasta llegar a arcillitas amarillas; tan solo en el techo
de la formacion aparecen yesos grises bien estatificados pero realmente escasos y nunca

abandonando el caracter dolomitico.
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Morfologicamente corresponde a zona blandas con ciertos relieves en cuesta de los
tramos mas dolomiticos.

4.3.2.- HIDROLOGIA

4.3.2.1.- Hidrologia superficial

En la zona a explotar existe camino Barranco denominado cami del Pi de les Tres
Soques, que se desconoce cuando ha corrido el agua, pero puede ser un barranco, de todas formas
se solicita a I’ACA la correspondiente autorizacion si procede.

4.3.2.2.- Hidrologia subterranea

En la zona de la explotacion, no se conoce la existencia de ninguna fuente (manantial),
las captaciones subterraneas no existen, las mas proximas se ubican en la zona llana distante
~1000 mts. al W., estando el primer acuifero captado sobre los 100 - 150 mts. La cota de plaza de
cantera respecto al acuifero superficial serd como minimo de 60 mts. por lo cual no habra ningun

tipo de afeccion.
El acuifero mas superficial a 60 mts. de profundidad, en la zona Ilana y a unos 500 mts.

W de la superficie solicitada se halla en el contacto de los materiales sueltos de la base del

Cuaternario con las calizas impermeables del Jurasico.

4.3.3 .- Orientacion estratigrafica

La zona donde se solicita la concesion TRIMAC II N° 2.323 se ubica
geolodgicamente, en el tridsico y mds concretamente en el Keuper, que mediante una falla de
direccion SW a NE que pone en contacto el Jeuper y Jurasico, el macizo esta perfectamente

estratificado, observandose una zona con bastane tectonica.
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4.3.4.- ANALISIS DE MUESTRAS

Analisis Quimico-Prospecciones

CO3 Ca CO3 Mg Fe203 Al203 P.foc Si02 ph
Prosp 1 % 31,55 20,61 0,07 0,21 46,5 0,20 10
Prosp 2% 32,10 19,9 0,11 0,36 47 0,19 9,5
Cat3% 31,73 20,30 0,08 0,23 46,5 0,22 10
Cat4% 32,17 20,06 0,07 0,14 46,6 0,20 10
Cat5% 32,23 19,92 0,06 0,19 46,3 0,15 9
Cat6% 31,44 20,82 0,05 0,25 46,6 0,20 10
N°7% 31,18 20,94 0,455 0,069 46,60 0,20
N°8 % 31,26 20,80 0,060 0,104 47,00 0,19
N°9% 31,94 19,53 0,046 0,076 46,98 0,15

SONDEOS
X y

S. 1 370.641,12 4.574.277,38

S.2 370.642,13 4.574.131,04

S.3 370.510,85 4.574.077,12

S. 4 370.461,02 4.573.963,03

S.5 370.383,74 4.573.874,23

S.6 370.545,05 4.573.876,16

S.7 370.757,59 4.573.825,00

S.8 370.732,46 4.574.751,63

S.9 370.649,38 4.574.736,19
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N°1% 32,49
N°29% 31,07
N°39% 31,70
N°49% 31,60
N°59% 31,27
N°6% 31,85
N°7% 33,11
N°8 % 32,03
N°9 % 32,85

N°10
N°11
N°12
N°13
N°14
N°15
N°16
N°17
N°18
N°19
N°20

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

%

CO3 Ca

33,07
32,48
32,26
31,88
33,35
33,28
31,74
31,73
32,64
32,66
32,09

19,66
19,97
19,90
19,96
20,88
19,55
19,19
20,28
19,26

Analisis

uimico-Prospecciones

CO3 Mg
0,058
0,061
0,065
0,045
0,06
0,07
0,06
0,051
0,07
19,78
20,30
19,86
20,91
19,14
19,10
20,82
20,79
19,49
20,10
20,02

Fe203
0,103
0,105
0,123
0,11
0,12
0,13
0,14
0,10
0,15
0,06
0,06
0,07
0,04
0,05
0,05
0,05
0,06
0,06
0,07
0,07

Al203
46,43
46,46
46,89
46,78
46,78
46,76
46,56
46,83
47,01
0,12
0,11
0,11
0,08
0,15
0,10
0,13
0,14
0,16
0,17
0,16

P.foc  Si02
0,20
0,21
0,22
0,20
0,21
0,20
0,21
0,20
0,22
46,98
46,85
46,63
46,73
46,38
46,58
46,73
46,87
46,67
46,36
46,72

0,21
0,20
0,21
0,19
0,20
0,21
0,22
0,20
0,21
0,19
0,20
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CATAS

X y
C. 1 370.434,85 4.574.315,79
C.2 370.359,81 4.574.089,74
C.3 370.361,99 4.573.957,96
C.4 370.532,51 4.573.995,09
C.5 370.646,92 4.573.998,73
C.6 370.647,76 4.573.877,83
C.7 370.475,58 4.573.877,83
C.8 370.348,61 4.573.766,79
C.9 370.536,65 4.573.733,85
C. 10 370.834,57 4.573.739,96
C. 11 370.956,66 4.573.825,35
C.12 371.114,17 4.573.837,56
C.13 370.325,12 4.573.584,99
C. 14 370.526,58 4.573.603,29
C.15 370.647,46 4.573.614,27
C. 16 370.751,25 4.573.624,04
C. 17 371.111,73 4.573.660,64
C.18 371.877,29 4.573.558,15
C. 19 371.752,76 4.573.430,05
C.20 371.511,00 4.573.453,23
El analisis cualitativo de las muestras realizadas por un Laboratorio Oficial ha
sido:

Mineral analizado (calcita)

Los resultados estan expresados en tanto por ciento, referidos al peso seco de la muestra, después

de haber permanecido en una estufa de secado a 110°C durante 24 horas.

Si O 0.81 MgO............ <0.01
TiOs..cccecee0eeeee.<0.10 - CaO............ 56.81
ALOs......ccccc0.....<0.10  Na,O........... 0.05
FerOs.ninnnnneee 0.07 Ky0........... 0.04

P.F.(1000°C)... 42.08

Los valores anteriormente resefiados cumplen ampliamente para la fabricacion de

pinturas, ceramicas, piensos y otros.
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4.3.7.- Servicios existentes.- En la zona solicitada de tres cuadriculas mineras no existe servicio

afectado alguno, a excepcion del denominado Cami del Pi de les tres Soques es un camino no

transitado y se utiliza para acceso a los frentes de explotacion.

Otros servicios afectados existentes proximos son las instalaciones de la concesion
TRIMAC N° 2125, propiedad de la Empresa solicitante:
e La poblacion de La Juncosa de Montmell, también es afeccion, pero de la zona maés

proxima dista de 1.000 a 1.600 mts.

4.4.- ESTUDIO DE LA EXPLOTACION

La zona solicitada como afecciéon se ha dividido en cinco fases que se iran explotando
sucesivamente, conforme se vayan agotando y se realice la restauracion de los terrenos afectados

de una forma integrada, el sistema de explotacion se desarrolla en un punto méas adelante.

4.4.1.- RESERVAS ESTIMADAS Y PLAZO QUE SE SOLICITA

La concesion TRIMAC II n° 2.323 de recursos de la Seccion C) de superticie tres
(3) cuadriculas mineras, se solicita para el periodo de treinta y aios prorrogables por plazos hasta
un maximo de noventa afios, segun el articulo 62 de la vigente Ley 22/1973 de 21 de julio de
Minas, las reservas probadas hasta el momento son de 10.000.000 de metros cubicos, segin la

viabilidad de la explotacién y restauracion.

- RESERVAS UTILES DE LA ZONA DE AFECCION SOLICITADA

Seglin las estimaciones el aprovechamiento del material sera del 85% por tanto de
acuerdo con las mediciones hechas las reservas utiles, totales y por fases de explotacion

expuestas en el presente proyecto son:
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M3 EXCAVACION M3 MATERIAL UTIL M3 MATERIAL ESTERIL

FASE 1 456.005,2 456,005,2x 0,85= 387.604,42 456.005,2 x 0,15 = 68.400,78
FASE 2 1.359.865,4 | 1.359.865,4x 0,85= 1.155.885,59 | 1.359.865,4x 0,15= 203.979,81
FASE 3 1.400.020,2 | 1.400.020,2x 0,85= 1.190.017,17 | 1.400.020,2 x 0,15 = 210.003,03

FASE 4 564.544,2 564.544,2x0,85= 479.862,56 564.544,2x 0,15= 84.681,63
FASE 5 675.190,4 675.190,4x 0,85= 573.911,84 676.190,4 x 0,15 = 101.278,56
TOTALES 4.455.625,4 3.787.281,59 668.343,81

4.4.2 .- Sistema de explotacion

La explotacion se realiza en su totalidad a cielo abierto, con uso de explosivos, mediante
el sistema de bancos con una altura maxima de 20 mts. y una inclinacion de 71°, talud de trabajo,
existiran bancos mas pequefnos en plaza cantera y montera de 6 a 10 mts. de altura max., tal y
como se puede apreciar en los perfiles transversales, la mayor parte de la explotacion se realiza
por banqueo, que normalmente no llegara a 20 mts. (se pone como maximo 20 mts.) en la
practica son entre 10 a 18 mts. con bermas de trabajo de 10 a 20 mts. de anchura, siempre la
anchura de la berma sera igual o mayor a la altura del banco (siempre hablando de bancos y
bermas de trabajo). La explotacion se continuard por el orden de las fase marcadas con el fin de
incrementar las zonas restauradas y disminuir el impacto visual disminuyendo la superficie

afectada.

4.4.3.- Calculo talud de trabajo.- Segtin el método de Hoek
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Nomenclatura Valores practicos
O T DENSIAAA TOCA. .. uvvviiiiiii ittt ettt e e e e e e e e ettt e e e e s e s s saateteeeeeeesessaeananes 2.4
B = Angulo deSHZAMIENO.............ovveieeeeeeeeeeeeeeee e 58°
¢ = ANGUIO de INCHNACION. ..o, 71°
C T CORESION. ...ttt ettt e e e e e et teeeeeet ettt s 1,4
@ = Angulo TOZAMIENLO INEEITIO ...........veeeeeeeeeeeeeeeeeeee e 70°
F =TFactor de seguridad.............ccooiieiiiiiiiii et et 1,2
H = Altura maxima talud...........c.cooiiiiiiiiiiiiceee e e 20 mts.
_ 2cxsenoc N Tg J

cxHsen(c-f)Senff Tgp

aplicando la formula tenemos:

F = 1,83 para el talud de trabajo, valor superior al 1,2 aceptado normalmente en mineria.

4.4.4.- GEOMETRIA FINAL DEFINIDA

La geometria final de la explotacion se ha definido con taludes corridos de altura entre 6
y 14 con inclinacion de 45° - 40° y bermas intermedias de 6 y 8 mts. con pendientes negativas
del 3% y cuneta trapezoidal a pie de talud para recogida de las aguas de lluvia que viertan en la
cuneta de desaglie general. De esta forma se consigue una morfologia final parecida al estado
inicial evitando las figuras geométricas. Las plazas de cantera se han proyectado con pendientes

longitudinales y transversales suficientes para el desagiie de las aguas pluviales.

4.4.5.- PISTAS DE ACCESO

Para el transporte del material, se proyecta una pista de accesos con pendiente puntual
maxima del 15% y anchura de 9,5 mts. que cumple holgadamente la ITC 04.7.05 y ITC 07.1.02
que establece una anchura minima de 3A + 3 mts. pistas con dos carriles, con barreno no

franqueable y sin arcén de seguridad.
Ancho pista= (3 x 2,2) +2=9,5 mts..
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4.4.6.- CAMINOS DE ACCESO

Para acceder a los frentes de trabajo se construirdn caminos de accesos y con pendientes

maximas de = 15% y una anchura de 7 mts. que cumplen la ITC correspondiente

4.4.7.- FASES DE EXPLOTACION.- Son las siguientes:

a)

b)

d)

Limpieza y desbroce del terreno de una capa superficial de tierra vegetal y suelos
deteriorados de un espesor aproximadamente de 0,40 mts.

Este suelo se acopiara al borde de la explotacion y seréd tratado para que no pierda sus
propiedades edaficas ya que se empleara en las fases de restauracion como suelo edafico.
Para la explotacion de la capa de arenas, cuyo espesor se estima en 4 - 6 mts. maximo,
éstos se explotaran en tongadas de ~ 2 mts. hasta formar un banco de explotacion que no
sobrepase los 6 mts. en las zonas méas desfavorables.

Perforacion y voladuras de los frentes, la voladura tipo que se prevee sera:

Didmetro de perforacion @ ...............cooueeeveieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e 85 m/m
AU DANCO. ...ttt sttt et sae e e 20 mts.
INCIINACION ..ttt ettt sttt be et saeenaee s 71°
CUAATICULA. ...ttt e e e e ettt e e e e e e s e saaaarreeeeeees 3x3,5
Carga ESPECTIICA. ....euiieiieiie ettt et 0,38 kgs/m?
Carga POT DAITENO. ....c.uvieiieeiiieiiecie ettt ettt et eeaaeebeesnaeae e nnbeeeee e 67 kgs.
INO AE LIS, ..ottt ettt ettt ae e e e ae e ennnae s variable seglin célculo
REtACAAOD. .. et 2,7 mts. a 3 mts.
Cebado.....ccueeviieiieieeiee e Corddn detonante 12 g. y detonador en cabeza

Inicio Pega eléctrica.
Carga de material mediante pala cargadora frontal sobre neumaticos tipo KUMANTSU
WA470-3 o similar a bafiera o camiéon dumper que transportardn a obra como destino
final.
Reperfilado de plaza de cantera y obtencion de la geometria final con bancos corridos de
diferente altura, inclinacion 30° - 40° y berma intermedia de 6 a 8 mts.
Fase de restauracion (limpieza terreno, extendido suelo edafico y plantacion de especies

arborea y siembra de herbaceas y leguminosas).
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4.4.8.- ESCOMBRERAS .-

Dado que el aprovechamiento del material serd del 85%, los estériles producidos, se
utilizaran en la regularizacion de las plazas de cantera y no serd necesario mantener escombrera,

dado que la restauracion integrada los ird absorbiendo.

El volumen de excavacion es de 4.455.625,4 m?® por lo que los estériles seran de
4.455.625.4 x 0,15 = 668.343,81 m?, que la superficie total de afeccion de plaza de cantera,
bermas y taludes a restaurar de 240.190,12 m?, ya que en taludes de 40° y 45° retendran bien los
estériles y la tierra vegetal. El estéril se piensa que el 70% de ellos, se puedan destinar a éridos,
zahorras artificiales y en general productos para la construccién, por tanto los estériles destinados
para la restauracion seran el 30% de 668.343,81 =200.503,14

= _200.503.14m> =0,83 mts.
240.190,12 m?

En los estériles anteriormente calculados estd incluido los 0,40 mts. de tierra vegetal de
desbroce, que como se ha desbrozado la superficie de explotacion 220.513,72 m? x 0,4 mts. =

88.205,48 m? de tierra vegetal que esta y debe estar acopiado en los margenes de la explotacion.

Por tanto si hemos propuesto segun detalle de restauracion del plano 28 de 28
denominado perfiles de restauracion 4* fase "Estado final" que se recubrird toda la superficie,
taludes, bermas y plaza cantera de 40 cm de estériles o tierra de agarre y 40 cms. de tierra vegetal
minimo tenemos que:

Recubrimiento tierra vegetal = _ 88.205.48 m* = 0,367 mts. ~0,4 mts.
240.190,12 m?

Luego con el volumen de estériles y tierra vegetal hay suficiente para crear una capa de
estériles o tierra de agarre de 0,83 mts. - 0,367 mts. = 0,46 mts. y rellenar las zonas expresadas en

perfiles.

Luego se mantendra el espesor de capas segin se ha expuesto en el plano 39 de 39 y se

absorbera todo el estéril y tierra vegetal prevista sacar ya que _ 200.513.72 m* = 1,83 mts.
240.190,12 m?

por tanto la capa fina de estéril y tierra vegetal sera de 0,83 mts. En el supuesto de que los

estériles no tengan salida como aridos se aumentara la capa de 0,83 mts. de potencia.

Los acopios de estériles en el supuesto que fueran necesarios tenerlos, la altura méxima

no sobrepasara de 10 mts. y un talud de y un talud de '’ (a=237°4).
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4.4.9.- MEDIDAS PARA ELIMINACION DEL POLVO -

El polvo que se producira en la explotacion estara producido por

a) Perforacion.
b) Trafico de palas y camiones.
c) Planta de trituracion.

Medidas correctoras

Perforacion.- La perforadora estard provista de captador de polvo.
Trafico .- Seregardn los caminos y pistas de acceso periddicamente. (en las pistas generales
si tiene instalado riego por aspersion).

Planta de machaqueo.- La planta se ha reformado integramente el presente afio, con el fin

de adecuarla a la normativa vigente, se han carenado cintas y se

han dotado de filtros y riego de otros focos de emision.

4.4.10.- TRATAMIENTO DEL MATERIAL

La explotacion de la Concesion en la zona de afeccion que se solicita, se hard como ya
viene haciéndose en la concesion TRIMAC N° 2125, existe una planta de machaqueo con
numero de registro industrial y reformada con el fin de cumplir la Ley de Prevencion de Riesgos
e ITC de emision de polvo.

Los productos que se fabrican son :

a) Arenas, garbancillo y ojo de perdiz, para construccion y fertilizantes.

b) Arenas finas para la fabricacion de vidrios.

Por tanto es necesario la instalacion de machaqueo que ya estd instalada hace afios y

actualmente se ha reformado sustancialmente con el fin de adecuarla a las normativas vigentes.

4.4.11.- RADIO DE COMERCIALIZACION

La comercializacion del material extraido en la explotacion sera a las cristaleras

nacionales , exportacion para fertilizantes y en definitiva a un radio superior de 60 kms.
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4.4.12.-DURACION APROXIMADA DE LA EXPLOTACION DE LA ZONA
SOLICITA COMO AFECCION EN LA CONCESION TRIMAC II N° 2323

Las reservas utiles justificadas a considerar son de dolomia, compuesto por el 25% de
arenas para fertilizantes y 55% arenas de para la fabricacion de vidrio y 20% para la

construccion.

Consideramos que una produccién media podria ser de unas 366.600 Tm/afio distribuidas

de la siguiente forma:

- Arena para fertilizantes 25% x 366.600 = 91.650 Tm/ano
- Arena para vidrios 55% x 366.600 = 201.630 Tm/afio
- Construccion 20% x 366.600 = 73.320 Tm/ano

Total 366.600 Tm/afio

Considerando una densidad media de 2,6 Tm/m?, tenemos que lo anterior nos supondria

un consumo de :

366.600 = 141.000 m*afo

2,6
con lo que con las reservas utiles previstas en la zona de afeccion que se solicita, se garantizaria
la explotacion para:

4.232.844.13 m* =30 afios
141.000 m?/afio

La Concesion Directa de Explotacion n® 2323 denominada "TRIMAC II" de extension
(3) tres cuadriculas mineras se pide para un primer periodo de 30 afios; que queda

suficientemente justificada en base a las reservas existentes.
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4.4.13.- VALORACION DE LA PRODUCCION ANUAL PRECIO DE VENTA

Consideramos que la produccion util anual de 300.000 Tm/afio se distribuira de la

siguiente forma:

- Arena para fertilizantes 91.650 Tm/ano
- Arena para vidrios 201.630 Tm/afio

- Construccion 73.320 Tm/ano
TOtAL .. 366.600 Tm/afio

Valoramos las distintas cantidades, cargadas a pie de cantera sobre camion, ya que el

transporte se realizara por terceros, por lo tanto tenemos:

- Arena para fertilizantes 91.650 Tm/afio x 2,5 euros/Tm = 229.125€
- Arena para vidrios  201.630 Tm/afio x 2,2 euros/Tm = 443.586 €
- Construccion 73.320 Tm/ano x 1,7 euros/Tm = 124.644 €
TOT AL uccuiiiiinnisnisnissiesessessessasssssssssssseessesssssssssssssssssesssssesssesssssssassssssssssssssssssasssssssns 797.355€

4.4.14.- MAQUINARIA

Se instalard una planta de machaqueo de parecidas caracteristicas a la que
exponemos, o se utilizara la existente en TRIMAC, por tanto exponemos los siguientes

elementos, en el caso de que se monte una nueva.:

-1Tolvaderecepcionde40m® . ... .. ... ... ... .. . ... ... ... 10.000 €
- 1 Alimentador de vaivén "GARNIER" osimilar....................... 6.000 €
- 1 Machacadorade mandibulas . .. ........ .. .. .. .. ... 46.000 €
- 1 Cinta transportadorade 14mx65m/m. ............................ 10.000 €
- 1 Criba vibrante. Tassa. Modelo QC 36-27osimilar.................... 18.000 €
- 1 Cinta transportadorade 8mx 500 m/m . ............ ... ... ... ...... 9.000 €
- 1 Cinta transportadorade 7Tmx 600 m/m .. ........... ... ... .......... 6.500 €
- 1 Molino Cofanco Modelo Cobi-80 osimilar......................... 38.000 €
- 1 Cinta transportadora de 24x 600 m/m .o similar. .. ................... 12.000 €
- 1 Criba vibrante. Mosegen. Modelo 1054 .osimilar. . .................. 18.500 €
- 1 Cinta transportadorade 10x 500 m/m . ........... ... ... ... ........ 6.700 €
- 1 Juego de filtros catadoresdepolvo .. ........ ... ... .. it 12.500 €
TOTAL PLANTAMACHAQUEO . ... ... ... 193.200 €
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Ademas de la planta de machaqueo ya expuesta anteriormente se tendrd en cuenta

la maquinaria de la cantera:

Se prevee la maquinaria que a continuacion se relaciona y su valoracion:

- Una retro-excavadora GURIA 521 (USada)........cceeevvuvieeiuiieniieeeiie e eiee e 90.151,82 €
- Una pala cargadora CAT-980 (USAdQ).......cccueeerurieeiiieeiiieeiieeeiie et 72.121,45 €
- Una pala Komantsu tipo WA470-3 (USada).........cceeveuieerciiieiiiieniie e ee e e 96.161,94 €
- Un equipo de perforacion (carro perforador

Ingersoll Rand y compresor de 24 m?*/min (USado)........c..ceeevveeecieeeeiiieeniiieeiiie e 72.121,45 €
- Camion tipo DUMPETS (USAAO)....ccuvieeiiieeiiieeiieecieeeeteeeetee e e eveeeaeestaeessree e e e 40.000,00 €
TOTAL INVERSION PREVIST A.....o.cuveeenrenesssssessessessessessessessessssssessssssesesssssss 370.556,66 €

4.4.15.- PERSONAL (Se prevee)

Se prevé el personal a pie de cantera que a continuacion se relaciona y el importe de sus

salarios:

N°y categoria Salario anual + costos S.S. euros

1 Encargado maquinista  27.045,54 X 1 = ...oooiiiiiiieeeeee e 27.045,54 €
2 Ofic. Palista y operador 24.040,48 X 2 =.....c.eeeouieeiiieeieeeieeeeeeereeesevreae e e e e 48.080,96 €
1 Ofic. 1* artillero 24.040,48 X 1 =it 24.040,48 €
2 Pedn especialista per-

foracion y otros trabajos  18.030,30 X 2 =......cccciiiiiiiieiie et 36.060,72 €
1 Administrativo 15.025,30 X 1 =ittt 15.025,30 €
D.Facultativa e 5.709,61 €
TOTALES ...ttt ettt ettt et e et e s et e beeneesseenseentesseeennneeen 155.962.61 €

4.4.16.- JORNADA LABORAL

Se prevén 220 dias de trabajo al afio, en una sola jornada laboral de 8 horas diurnas, con
un horario de 8 a 13 horas y de 14,30 a 17,30 horas.
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4.5.- INSTALACIONES F1JAS

Debera existir una instalacion fija para triturar la dolomia, siendo la instalacion objeto de
otro expediente especifico; pudiéndose utilizar la planta existente e la Concesion TRIMAC N°

2.125 ya legalizada o se instalara la expuesta en el proyecto, objeto de un nuevo expediente.

4.6.- PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

En el anexo I, se detalla ampliamente este apartado.

4.7.- MEDIDAS DE SEGURIDAD

En la explotacion de la cantera se tomaran todas las medidas de Seguridad e

Higiene en el trabajo que preceptiian las Reglamentaciones vigentes al respecto:

- Reglamento General de Normas Bésicas de Seguridad Minera.

- Ley 22/1.973 de 21 de julio, de Minas.

- Reglamento de Policia Minera y Metalurgica.

- Reglamento General para el Régimen de la Mineria.

- Reglamento General de Uso de Explosivos.

- Ley 31/1.995 de 8 de noviembre de Prevencion de Riesgos Laborales.
- Real Decreto 1389/1.997 de 5 de septiembre.

- Real Decreto 1215/1.997 de 18 de julio.

- Llei 3/1.998 de 27 de febrero del Parlament de Catalunya.

Asimismo seran de obligado cumplimiento las prescripciones y recomendaciones

que estime oportuno la Administracion.
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48-CONCLUSION

Creyendo haber cumplido con lo que la Ley y el Reglamento de Minas establece,
doy por terminada la presente MEMORIA, quedando a disposicion de la Administracion para

subsanar cualquier error u omision del presente PROYECTO.

Tarragona, Febrero de 2004
EL INGENIERO TECNICO DE MINAS

Pedro José Vélez Sanchez

(Colegiado n° 616)
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5.- PRECIOS UNITARIOS
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5.- PRECIOS UNITARIOS

Precio n° 1- Despeje y desbroce del terreno (unid. m?)

0,003 h. maquinax 30,1 € = 0,09€
0,003 h. de peén x 10...€= 0,03 €.

Precio n° 2- Excavacion y acopio de material estéril (m?)

0,004 maquina x 30.,05€ = 0,12 €.
0,004 peon x 10€ = 0,04 €.
0,16 €

Precio n° 3- Desmonte en excavacion pistas accesos (m?)

Perforacion. . . . .. 2,1 €
Explosivo. ... ... 1,65€
3,75€

Carga......... 0,15€

Extendido. ... ... 0,92 €

Refino........ 0,35€
1,42 € /m*
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Precio n° 5- Rectificacion caminos existentes (mts.)

0,020 h. maquina x 30,1 €= 0,6 €.
0,01 h."refino x 30,1 €= 3,01€
0,03 h. peon x 10€ =103 €

Precio n° 6- Extendido material estéril y tierra vegetal acopiado en la explotacion (m?)

0,008 h. maquina x 30,1 € =0,24€
0,008 h. pebn x 10€ =0,1€

Precio n°® 7- Cuneta de desagiie (ml)

0,01 h.retro a 42€ = 042€
0,01 h.peon a 10€= 0,1 €

0,52 €
Precio n° 8- Abonado a voleo suelo base (m?)
100 kgs. abono por Ha.a 10 € = 0,1¢€
2 h.peon x ... = 20,0¢€
e
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Precio n°® 9- Plantacion unidad olivo

Planton........... 0,4 €
0,0l h.retro x 42€ = 0,42 €
0,01l h.peébn x 10€ = 0,1 €

0,01 h.tractorriegox 30 €= 0,3 €

Precio n° 10-Siembra semilla herbaceas y arbustivos a voleo (m?)

0,01 h. pedén x 10€ = 0,1¢€
0,002 kgs. Semilla m* x 12€ = 0,02€

Precio n° 11-Hidrosiembra en taludes (m?)

0,01 h. camion cuba x 18 €. = 0,18 €
0,01 h. peén x 10€ =0,1 €
0,002 kgs. semilla x 12€ = 0,2 €
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6.- PRESUPUESTO
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6.- PRESUPUESTO

CAPITULO I - LABORES PREPARATORIAS

FASE-1
51.576,12 m* Despeje y desbroce terreno a 0,12 €/m?................... 6.189,13 €
68.478 m? Acopio material estéril desbroce a 0,16 €/m>........... 10.956,48 €
380 m? Desmonte pistas acceso a 3,75€/m?. .................... 1.425,00 €
550 m? Terraplén " " alA2€m’...................... 781,00 €
150 M1 Rectificacion caminos existentes a 3,91 €/Ml .......... 586,50 €
P.A. Sefializacion vertical ...........coooviiiiiiiii i 350,00 €
TOTAL FASE-L ..o 20.288,11 €
FASE-2
54.698,92 m* Despeje y desbroce terreno a 0,12 €/m>................... 6.563,87 €
203979 m*  Acopio material estéril desbroce a 0,16 €/m>........... 32.636,64 €
2.100m*  Desmonte pistas accesoa 3,75 €/m?. .................... 7.875,00 €
3.562m*  Terraplén " " ald2€m’. ... 5.058,04 €
60 M1 Rectificacion caminos existentes a 3,91 €/Ml .......... 234,60 €
P.A. Sefializacion vertical ..........oooviiiiiiiiiiiiiiainns 200,00 €
TOTAL FASE-2 ... 52.568,15 €
FASE-3
39.281,79 m* Despeje y desbroce terreno a 0,12 €/m?................... 4.713,81 €
210.003 m*  Acopio material estéril desbroce a 0,16 €/m>........... 33.600,00 €
712m*  Desmonte pistas accesoa 3,75 €/m>. .................... 2.670,00 €
380 m*  Terraplén " " ald2€/m’. ...l 539,60 €
20 Ml Rectificacion caminos existentes a 3,91 €Ml .......... 78,20 €
P.A. Sefializacion vertical ..........ooovviiiiiiiii i 200,00 €
TOTAL FASE-3.. i 41.801,61 €
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FASE-4
27.156,22 m? Despeje y desbroce terreno a 0,12 €/m?................... 3.258,70 €
84.681,63 m* Acopio material estéril desbroce a 0,16 €/m>........... 13.549,00 €
1.995m*  Desmonte pistas accesoa 3,75€/m>. .................... 7.481,25 €
694,45 m*> Terraplén " " ald2€m’. ... 986,11 €
30 Ml Rectificacion caminos existentes a 3,91 €/Ml .......... 117,30 €
P.A. Sefializacion vertical ...........coooviiiiiiiii i 150,00 €
TOTAL FASE-4. ... 25.542,36 €
FASE -5
47.800,67 m? Despeje y desbroce terreno a 0,12 €/m?................... 5.736,08 €
101.278,56 m® Acopio material estéril desbroce a 0,16 €/m>........... 16.204,56 €
3.648m*  Desmonte pistas accesoa3,75€/m>. .................... 13.680,00 €
313 m? Terraplén " " ald2€m’.. ... 444,46 €
40 Ml Rectificacion caminos existentes a 3,91 €Ml .......... 156,40 €
P.A. Sefializacion vertical ..........oooviiiiiiiiiiiiienn 175,00 €
TOTAL FASE-S... .o 36.396,50 €
TOTALFASE-1.............. 20.288,11 €
TOTALFASE-2.............. 52.568,15 €
TOTALFASE-3.............. 41.801,61 €
TOTALFASE-4.............. 25.542,36 €
TOTAL FASE-5.............. 36.396,50 €

TOTAL CAPITULOL............ 176.596,73 €
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CAPITULO II - PRODUCCION ANUAL A PRECIO COSTO

Produccion de arena para fertilizantes

91.650 Tm/afio x 2,50 € /Tm............coenvee 229.125€
Produccién de arena para vidrio

201.630 Tn/afio X 2,2.€/Tm ........oovvninnnnnn... 443.586 €
Produccioén arena construccion

73.320 Tn/afio x 1,70 €/Tm...........c.cooeneee. 124.644 €

TOTAL CAPITULOII.................... 797.355 €

VALORACION PRESUPUESTO TOTAL

CAPITULO L. ..o e 176.596,73 €
CAPITULOIL ... e e 797.355,00 €
IMPORTE TOTAL PRESUPUESTO ......ciiiiiiiiiiiiniiiennnnnn 973.951,73 €

Asciende el presente presupuesto a la referida cantidad de NOVECIENTOS SETENTA Y
TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS CON SETENTA Y TRES
CENTIMOS (973.951,73 €)

Tarragona, Febrero de 2004
EL INGENIERO TECNI__QQ_DE MINAS

Pedro José Vélez Sanchez

(Colegiado n° 616)
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7.- ANEXOS

N° I - ESTUDIO ECONOMICO

N° 2 - MEDICIONES

N° 3 - DESAGUES

N°4 - TALUDES

N° 5 - NORMAS DE SEGURIDAD (ITC)
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ANEXO 1 - ESTUDIO ECONOMICO
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ESTUDIO ECONOMICO

Se realiza el presente estudio para un periodo de 1 afo laboral de 222 dias de

trabajo y una produccion de 366.600 Tm.

I1- CAPITAL F1JO

CaANON POT FINCA.....ecuiieiiieiieeie ettt ettt et et e e et e ssbeesbeeenbeeseesnseae e nnseeeas 15.000 €
Preparacion caminos ¥ fTENLES........ccuuiieiiieeiiieeiie et e et eesree e e e e e ee e 5.886 €
PrevisiOn TeSTAUIACION. .......ocutitieieriieieete ettt ettt et sb et st eaeeaeens 12.250€
LICENCIAS Y LASAS ...veeuvieeiiieiieeiieiie et eeiieettestteeteestteeeteessaeenseessseenseassseenseessseenseasennsaeaeannes 10.000 €

Total capitulo L.....cooeiieie e e 43.136 €
I1 - CAPITAL MOBILIARIO
- Relacion de maquinaria (Planta de machaqueo segin desglose (usada)................... 193.200,00 €
1 Retro excavadora GURIA 521 (USAda).......ccveeeevieeeiiieeiieeeiee et e 90.151,82 €
1 Pala cargadora CAT-980 (USAAQ)........ccoveriieiieriieiieeie ettt et 72.121,45 €
I " " KOMANTSU tipo WA-470-3 (USada)........ccerruerienieiinieniieeiniieee e 96.161,94 €
1 Equipo perforacion y compresor Ingersoll-Rand de 24 m*/s..........ccccvvvvveveiinenennnn. 72.121,45 €
1 Camidén Dumpers (USAA0).......cccveeruieriienieeiieniie ettt 40.000,00€___

Total Capitulo IL.......oovieiiiiiieie e 563.757,03 €
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I1I - GASTOS MATERIAS PRIMAS Y PERSONAL

38.000 kgs. €XPlOSIVO Y ACCESOTIOS. ....vveeurieeieenrieriieereeniteeteenseeeseesseeassnnaeeeenssneeeans 50.160,00 €
130.000 ItS. (ZAS-011)...cuveeueiriiiiieieeiteee ettt e e 54.692,00 €
345.500 kW Energia EIECIIICA. ........cccuieiieiiieeiieciie ettt ettt ettt e e eieaeee e 27.000,00 €
IMANO A ODIA....eeviiiiiiiieeeeeeeee ettt ettt e e e e e st et e e e e e e s e s st aeeeeeeeseanas 155.962,61 €
RepUEStOS MAQUINATIA. .......ccvveeiiieiieeie ettt eite et eite et ee s e eteeseae e bt e seaeeseesaaeenseaeans 18.000,00 €
SEEUTOS. ...t eetee ettt ettt ettt e et e e st e e st ee e abee s abeesabeeenabeessbeesnteeenteeesaeeennne 12.000,00 €
DiIrecCiON FACUIAtIVA..........coovieiiiiiiieii ettt e e e e e 9.000,00 €
AMINISTIACION. ....eeiiiiiieiiiiiiee e ettt e e e e e et eeeeeeeessaaeeeeeeeeessssaaabeeeeeeeessessereneaes 25.000,00 €
Total Capitulo IL.......c.coovieiiiieiee e 351.814,61 €
IV - PRODUCCION
91.650 Tm/ arena para fertilizantes X 2,5 €/TM.........ccceeviieiiieniiiiiiieieeieeeeeeeee e 229.125€
201.630 Tm/ arena para vidrio X 2,2 €/TM.....c.ccccuieiiiiiieiieeieeieeeeeeee e 443.586 €
73.320 Tm/ arena construcCiOn X 1,7 €/TM ....coovvveueiiiiiiiiiieieieieeeeeeeeeeeeeeeee e 124.644 €
Total capitulo TV ....c.oiiiieiee e e 797.355 €
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V - PRODUCCION EN BRUTO

Seré la produccion total menos los gastos del primer establecimiento y gastos de
explotacion:

797.355€ - (43.136 € +351.814,61 €) = 402.404,39 €

Total capitulo V ..o 402.404,39 €

VI AMORTIZACIONES

Estimamos un 16% anual del capital mobiliario:

(563.757,03€)x 0,16 = 90.201,12 €

Total capitulo VL......oooiiiiieieciee e 90.201,12 €

VII PRODUCCION NETA

La produccion neta corresponde a la produccion en bruto menos las
amortizaciones:

402.404,39 € -90.201,12 € = 312.203,27 €

Total capitulo VI .....oooeiiieieeeee e 312.203,27 €
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VIII CAPITAL CIRCULANTE

Se estima el 15% de los gastos:

(351.814,61€)x 0,15 = 52.772,19€

Total capitulo VIIL......c.ooiiiiieiiieeeie ettt 52.772,19 €
IX - CAPITAL TOTAL
(103171 I 1o T USRS USPUPRRN 43.136,00 €
B 11101011 1 o (o PSRRI 563.757,03 €
03 | (111 V1T 52.772,19 €
Total capitulo IX......oiiiieieee e e e 659.665,22 €
X - INTERESES

El 6% del capital total:

(659.665,22 € ) X 0,00...c..commiiiiiiiiiieieeeeee e e e e 39.579,91€

Total CaPITULO X ..viiieieeeiiee et et ae e e e e eas 39.579,91€
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XI - BENEFICIO INDUSTRIAL

Produccion neta - Intereses

31230327 € - 39.597,91 €. 272.705,36 €

Total capitulo XI......ccoouiiieeiieeieeee et ae e e 272.705,36 €

XII - RENTABILIDAD INVERSION ANTES DE IMPUESTOS

Beneficio industrial = 272.705.36€ = 41,33 %

Capital total ~ 659.665,22 €

La rentabilidad de la explotacion es totalmente viable. Hay que considerar que el estudio
econdmico se realiza para una produccion Optima, rendimientos maximos y estabilidad de la demanda

del mercado.
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ANEXO 2.- MEDICIONES
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ANEXO 3 - DESAGUES

51




PROYECTO DE CONCESION DIRECTA DE EXPLOTACION DENOMINADA TRIMAC II N° 2323

RED GENERAL DE DESAGUE

La geometria final de la excavacion es la definido con taludes de 15 mts altura media

y 45° de inclinacion y con una cuneta trapezoidal a pie de talud de 1 x 0,8 x 0,8, asimismo se han

dado pendientes transversales y longitudinales a las plazas con salida de las posibles aguas de

lluvias, hacia el terreno natural.

Siendo escasa la pluviometria de la zona que esta sobre los 550 m/m afio y el drenaje

de las calizas a explotar bueno con zonas karstificadas, no se prevén problemas de afeccion por las

aguas de lluvias.

Justificacion de la cuneta de desagiie

Coeficiente adoptados (segun M.O.P.U.)

PerfodO dE TEEOTTION ... et eeeeenenes

n " n

Coeficiente de escorrentia(zona vegetacion media)

Célculo de avenida (Método racional)

Formula, Q =CIA, Q=0.1 x 50 x 22.05 = 0,03025 m?/seg.

365 365

Q = Caudal maxima previsible
C = Coeficiente de escorrentia
I = Intensidad de lluvia méxima previsible en 1 hora

A = Superficie a desaguar

0,10 a 0,30
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Seccidn cuneta prevista

a=1 m.
b=0,8 m.
h=0,8m

oc=1 " ~71°33

S=08+9 x 0,8 = 0,72m?
2 e ——————

Seccidn tedrica (férmula de talbot)

Calculo de la Seccién

S=K 4 =0,006 x V22,05 = 0621 m>

S = Seccion de desagiie en m? (0,3 m?)
K = Coeficiente segun cuenca (0,006)

A = Superficie a desaguar (22,05 Ha)

Como vemos la seccidn teorica 0,621 que es menor al proyectado de 0,72 m?.
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CALCULO HIDRAULICO (Férmula de Manning)
— ] 2,3 1,2 _ ] Vo
Q—;SR Valty Al —E.0,72x0,12x 1°=0576 Q = Caudal
en m?/s
n = Coeficiente de rugosidad del cauce
S = Area de la Seccion
R = Radio hidraulico
J = Pendiente de la cuneta en %

Radio hidratlico =

Como vemos
bxpxzxp® _ 01197

==0]12
b+27Z.z2+1 09949

la seccion de R =

la cuneta
prevista de 0,72 m?., cumple holgadamente segin los pardmetros tomados ya que el caudal capaz de

desaguar de 0,576 m*/seg. > 0,05 m?/seg. previstos en el calculo de avenida.
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ANEXO 4 - TALUDES
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CALCULO TALUD TIPO

Célculo talud de trabajo.- Segun método de Hoek.

Nomenclatura Valores practicos
d=Densidadroca........... ... 2.4
B = Angulo deslizamiento .............................. 58°
oc = Angulo inclinacion ...................oiiiiii... 71°
C=C0hesiOn. . ... ... 1,4
@ = Angulo rozamiento interno . .. ....................... 70°
F=Factordeseguridad ................................ 1,2
H=Alturamaximatalud............................... 20 mts.

Aplicando la formula tenemos:

F = 1,83 para el talud de trabajo, valor superior al 1,2 aceptado normalmente en mineria.

Fe 2c.sena JrTg@
oa.Hsen(a-p)Senfp Tgp
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ANEXO 5 - NORMAS DE SEGURIDAD (ITC)
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A N E X O.- Segtin Orden de 16-04-90, por la que se aprueban las Instrucciones Técnicas

Complementarias del Capitulo VII del Reglamento General de Normas Basicas de Seguridad

Minera (BOE n° 103 del 30-04-90)
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1.- SEGURIDAD DEL PERSONAL

1.1.- Ingreso y formacion del personal

S6lo podran ser admitidas, como de nuevo ingreso a trabajos en una explotacion
minera a cielo abierto, las personas que sometidas a examen médico apropiado, no padezcan

enfermedad o defecto fisico o psiquico que pueda suponer peligrosidad en los trabajos a desarrollar.

Toda persona que se incorpore como trabajador a una explotacion minera a cielo abierto

debe ser instruida previamente sobre las normas generales de seguridad y las especificas de su

puesto de trabajo.

1.2.- Entrada v permanencia en la explotacion

En los trabajos a cielo abierto queda prohibida la entrada y permanencia de toda
persona ajena a los mismos que no disponga de autorizacion expresa del Director Facultativo o

persona por ¢l delegada.

La explotacion estard debidamente sefalizada.

No se permitira la entrada o permanencia en la explotacion a aquellas personas que,
aun perteneciendo a la Empresa, presenten sintomas de embriaguez, inconsciencia temporal, o cuya
actuacion sea tal que comprometa la seguridad e higiene de los trabajadores, la suya propia o la

integridad de equipos o instalaciones.
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1.3.- Equipos de proteccion individual

No se permitira a nadie el acceso a explotaciones mineras a cielo abierto ni la

permanencia en ellas, a menos que lleva puesto un casco protector.

Las personas que tengan que trabajar cerca de maquinas con 6rganos en movimiento
no llevaran pelo largo suelto, ropa holgada, panuelos para el cuello, cadenas, pulseras o articulos

similares que puedan dar lugar a enganches, golpes o movimientos involuntarios.

Cuando los operarios tengan que trabajar colgados o trepar por el frente de una
explotacion, se les proporcionaran las cuerdas y cinturones de seguridad necesarios, asegurandose

de que todos ellos los utilicen.

Cuando se realicen trabajos en los que no pueda evitarse que las ropas corrientes
sean empapadas de un modo duradero, se proveera a los trabajadores de ropas impermeables y botas

adecuadas.

Ante un riesgo reconocido, se implantara el uso obligatorio de equipos de proteccion
individual. Cuando esto suceda, el personal estd obligado a utilizarlos y cuidarlos, y en su caso
debera ser instruido sobre su empleo. Una disposicion interna de seguridad regulard el uso de estos

equipos.

1.4.- Reconocimiento de labores y actuaciones

Antes de comenzar los trabajos después de una parada prolongada, el Director
facultativo o una persona competente por ¢l designada reconocera las zonas que puedan suponer
peligro en aquellos sitios donde los obreros han de pasar o realizar su trabajo, cerciorandose de las

condiciones de seguridad.
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En los sitios donde exista riesgo de desprendimiento o caidas de piedras, los bancos

deben ser sometidos a un reconocimiento al menos diario.

No se permitira la permanencia de personal en la proximidad de un talud o banco

donde exista peligro de deslizamiento o desprendimiento.

Con la frecuencia que la Direccion Facultativa lo determine, una persona competente
reconocera la cabeza y pie del frente de la explotacion en que se estdn desarrollando los trabajos,

para detectar las grietas que puedan indicar el peligro de movimiento de tierras.

Estas zonas agrietadas deberan ser debidamente sefializadas o cercadas.

Se tomaran medidas para mantener alejado al personal de las areas peligrosas que no

estén en explotacion. Se pondran sefiales de peligro o vallas de separacion.

Todo trabajador que haya advertido un peligro en cualquier parte de las labores que
no pueda ser facil y rapidamente subsanado por ¢l mismo, deberd ponerlo en conocimiento del
responsable de los trabajos quien tomara las medidas que considere pertinentes para subsanarlo y,

de considerarlo conveniente ordenara la retirada del personal afectado.

1.5.- Vigilancia del personal en casos especiales

El encargado de trabajo o labor debera ocuparse preferentemente de aquellos obreros

que por su corta experiencia o por la peligrosidad de su trabajo estdn mas expuestos al riesgo.

2.- LABORES DE EXTRACCION

2.1.- Trabajo de maquinaria movil

Cuando una pala retroexcavadora trabaje en la parte superior de un banco debera

evitarse el riesgo de vuelco o caida. Para ello se situard en un area horizontal de terreno firme,
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nivelandola si fuera preciso y se colocara en posicion normal al talud.

En caso de que la retroexcavadora no sea de orugas, debera emplazarse siempre con

estabilizadores.

Las palas excavadoras trabajaran siempre que sea posible en posicion perpendicular
al frente, colocandose de modo que pueden protegidas por el cazo o cuchara de un posible

desprendimiento.

Cuando un bulldozer o una pala cargadora trabaje en una plataforma, acceso o pista,
cerca del borde de un talud, deberd acercarse a éste en marcha adelante y manteniéndose
perpendicular al borde, para evitar que un posible hundimiento del talud provocado por el peso de la

magquinaria implique el vuelco de ésta.

Cuando un bulldozer, una pala cargadora o motoniveladora trabaje en el propio talud,

debera hacerlo de la cima la pie, empujando el material segun la linea maxima pendiente.

3.- CARGA Y TRANSPORTE

3.1.- Maniobras de vehiculos v equipo movil

Antes de iniciar cualquier maniobra de un vehiculo o equipo mévil, el conductor u

operador debera seguir estrictamente el sistema establecido de avisos o sefales.

En todo momento la utilizacion y maniobra de los vehiculos y maquinas debe

hacerse en condiciones tales que esté asegurada su estabilidad.

Si por limitaciones de la visibilidad o por otras causas el desplazamiento del
vehiculo o méaquina puede implicar un riesgo, deberan tomarse medidas especificas de seguridad.

En caso necesario, el desplazamiento debe efectuarse bajo la guia de personal calificado y
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competente, utilizando un sistema establecido de sefiales.

Si existe un peligro inminente, debera advertirse al personal, que trabaje en el

entorno con sefiales establecidas previamente y en caso necesario, detener el vehiculo o maquinaria.

Se prohibe la presencia de personal, en la zona de accion de la maquinaria moévil. Las
maquinas tendran inscripciones claramente visibles prohibiendo dicha aproximacion.
3.2.- Carga

La pala y el volquete en la secuencia de carga deberan emplazarse de manera que se
encuentren lo mas separados posible del frente, situandose el volquete siempre que sea posible en

direccion normas al mismo y con su cabina en la posicion mas alejada de €l.

La carga de los volquetes debe efectuarse por la parte lateral o trasera de los mismos,

sin que la cuchara pase por encima de la cabina.

Durante la carga el conductor no podrd abandonar la cabina ni regresar a ella sin

haber advertido previamente al operador de la pala.

Si la cabina no tiene proteccion contra la caida de materiales u objetos, el conductor

deberd abandonar el vehiculo y la zona de carga antes de que se proceda a ésta.

En los volquetes no se sobrepasara la carga maxima autorizada y deberd evitarse el

riesgo de caida de material de la caja, especialmente de bloques.

Cuando se cargue material de pilas de acopio, deberdn adoptarse las precauciones
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adecuadas para evitar derrumbes de €stas que pudieran producir accidentes.

3.3.- Vertido

El Director Facultativo establecera una disposicion interna de seguridad para el
vertido, con indicaciones de acceso, lugar y forma, que sera de obligado cumplimiento.

Cuando en el vertido existe peligro de caida o vuelco, es obligatorio el uso de un
tope o barrera no franqueable en condiciones normales de trabajo. En caso necesario, el vertido se

har4 bajo la direccion de una persona capacitada designada al efecto.

Se prohiben los vertidos de estériles y los acopios de materiales utiles, en las
proximidades de frentes de explotacion, pistas y accesos. En el caso de explotaciones con
transferencia, debera mantenerse una berma de seguridad entre los acopios de estériles y el frente de
la explotacion. La anchura de esta berma sera en funcion de la altura y talud del acopio con un

minimo de tres metros.

3.4.- Regulacion de trafico v senalizacion

El Director Facultativo establecera una disposicion interna de seguridad para la
regulacion de trafico y la sefializacion correspondiente, que serd de obligado cumplimiento no s6lo
para los vehiculos de la empresa explotadora, sino también para los de las empresas externas que

circulen por la explotacion.

La disposicion interna de seguridad indicard las velocidades méximas permitidas
para cada tipo de vehiculo, las condiciones de estacionamiento y aparcamiento, normas de prioridad

de los diversos vehiculos normas para el trabajo nocturno en su caso, sistemas de avisos y sefales
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vigentes asi como toda la informacion complementaria que sea necesaria.
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La disposicion interna de seguridad se establecera no so6lo para los viales

permanentes o semipermanentes, sino también par los tajos de explotacion

Antes de comenzar el trabajo en un nuevo tajo o reanudarlo en uno antiguo, deberan

establecerse las condiciones especificas de circulacion de vehiculos y maquinas.

Se prohibira la entrada de todo vehiculo ajeno a la explotacion, a menos que sea

autorizado expresamente y sea informado de las normas y conductas que debe seguir.

Las sefiales que se establezcan deberdn ser faciles de ver e interpretar y deberan
conservarse y mantenerse durante todo el tiempo que persistan las condiciones que determinaron la

necesidad o conveniencia de su colocacion.

Cuando dos o mas empresas utilicen viales comunes, se establecera el Reglamento

de regulacion de trafico y la sefnalizacion de comin acuerdo. De no alcanzarse éste, la Autoridad

minera competente lo establecerd y determinara las obligaciones que de ello se deriven.

3.5.- Aparcamiento

Cuando interrumpa o termine su trabajo, el conductor de un vehiculo u operador
debe detenerlo en un lugar que no entorpezca el trafico y los trabajos, sobre terreno firme y lo mas

llano posible, impidiendo cualquier riesgo de desplazamiento imprevisto.
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Los vehiculos de ruedas se dejaran con el freno de estacionamiento accionado, las

cucharas de las palas y las cajas de los volquetes bajadas.

Si el terreno estd en pendiente se asegurara con los medios precisos que el vehiculo o
maquina no pueda deslizarse, a ser posible situdndolo apoyado sobre un borde o talud que sirva de
tope, impidiendo su desplazamiento. Los vehiculos de ruedas se dejaran, en caso necesario,

convenientemente calzados.

Los vehiculos y maquinas fuera de servicio deberan aparcarse de manera que no
entorpezcan a la circulacion, situandolos en una zona designada expresamente y cumpliendo las

disposiciones internas de seguridad.

Cuando un vehiculo o maquina quede inmovilizado por averia en un lugar de

circulacion, debe quedar senalizado segun establezca la disposicion interna de seguridad de

regulacion de trafico.

3.6.-Transporte de personal

Los vehiculos que se utilicen para el transporte o desplazamiento del personal
deberdn cumplir las condiciones técnicas exigidas por el Codigo de Circulacion para este tipo de

vehiculos.

Ademas, deberan ser de colores vivos, facilmente identificables y, en caso necesario,

estar dotados de avisadores acusticos y/u Opticos para hacer notar su presencia.

67



PROYECTO DE CONCESION DIRECTA DE EXPLOTACION DENOMINADA TRIMAC II N° 2323

El personal s6lo podrad utilizar otro tipo de vehiculo, cuando éstos dispongan de
asientos, cumplan con las condiciones exigibles por el Codigo de la Circulacion y tengan

autorizacion expresa de la Direccion Facultativa.

Si de forma eventual se utilizan para desplazamiento de personal en la explotacion
vehiculos no destinados especificamente a este efecto, el transporte deberd efectuarse de acuerdo
con normas de seguridad previamente establecidas por el Director Facultativo, respetando lo

exigible por el Codigo de la Circulacion.

4.- MAQUINARIA

4.1.- Operadores y conductores

4.1.1.-Operadores de méquinas.- El manejo de maquinaria minera mévil sélo podra ser realizado

por operadores mayores de 18 afios, que hayan recibido la instruccion necesaria con un periodo de
practicas conozcan las prestaciones, mantenimiento normal y limitaciones de la maquina y sean
debidamente autorizados por la Autoridad minera competente. Estas autorizaciones no tendran
caracter general, sino para cada tipo de maquina y deberan ser renovadas cada cinco afios, y no

excluyen la necesidad del permiso de conduccion que pueda ser exigible en su caso.
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4.1.2.-_Conductores de vehiculos.- Los conductores de vehiculos de transporte de personal deberan
ser titulares de un permiso de conducir acorde con el tipo de vehiculo, expedido por la Autoridad de

Trafico.

Los conductores de camiones volquetes de la explotacion dedicados al transporte de

material util o estériles deberdn disponer de un permiso expedido por la Autoridad Minera

competente, segun las condiciones indicadas en el apartado anterior.

4.2.- Uso de vehiculos vy maquinas

La utilizacion de la maquinaria movil y los vehiculos de transporte se realizara
siempre conforme a las disposiciones reglamentarias y a las indicaciones proporcionadas por el

fabricante.

El material se conservard en correcto estado de funcionamiento y se utilizara de

acuerdo con los usos para los que esta previsto.

El conductor de un vehiculo u operador de una maquina debera examinarlo y
comprobarlo al comienzo de cada turno antes de ponerlo en uso. Si observara algun defecto, debe
notificarlo de inmediato a quien corresponda, segiin las normas establecidas y comunicarlo a la
persona que le suceda en su puesto, en caso de relevo. Si se trata de un defecto que constituya una
circunstancia de inseguridad, el conductor no debe iniciar el trabajo y detendra la maquina o

vehiculo si esta circunstancia se presenta durante el mismo.
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Cada tipo de vehiculo y méquina dispondrd de un manual de utilizacion del
fabricante que proporcione, de manera clara y comprensible, todas las indicaciones necesarias para

poder utilizarlo con seguridad.

Este manual deberd poder consultarse en el lugar de trabajo y estard redactado en

castellano.

4.3 .- Exigencias técnicas de maquinas y vehiculos

Todo vehiculo o maquinaria moévil, incluidos los de segunda mano, deberan

cumplimentar las normas o disposiciones técnicas vigentes.

4.4.-Reparaciones, revisiones y mantenimiento de maquinas y vehiculos.

Una disposicion interna de seguridad (DIS) definird el programa y las reglas para
efectuar las reparaciones, mantenimientos y revisiones de los vehiculos y maquinas de la

explotacion, que se realizaran siempre de acuerdo a las instrucciones del fabricante.

Todos los vehiculos y maquinas de una explotacion seran revisados de acuerdo al
alcance de la periodicidad que fije la disposicion interna de seguridad ademds, y segun las
condiciones de utilizaciéon y explotacion se efectuardn los controles complementarios que sean

necesarios.
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Asimismo, la disposicion interna de seguridad recogerd la creacién y mantenimiento
de un registro para cada vehiculos y maquina, en el que se anotaran las intervenciones realizadas
para efectuar reparaciones, mantenimientos y revisiones, que estard a disposicion de la Autoridad

minera competente.

Si en una intervencién participase mas de un operario, uno de ellos se

responsabilizard del cumplimiento de lo reglamentado.

Cuando se realice una intervencioén de reparacion o mantenimiento de un vehiculo o
maquina, estos deberan estar inmovilizados en un lugar seguro, siguiendo las normas de

aparcamiento.

En el curso de una reparacion deberan ser enclavados o sujetados todos los

componentes y elementos cuyo desplazamiento intempestivo pueda presentar un peligro.

Especialmente cuando haya que trabajar sobre un volquete o una pala con la caja o

cuchara levantadas, se inmovilizaran éstos mediante un dispositivo de fijacion permanente.

Los neumaticos de la maquinaria pesada deben hincharse con el operario de pie,
utilizando una manguera de extension y manteniéndose lejos de la rueda y nunca frente a ésta.
Igualmente, para cambiar dichos neumaticos deben utilizarse herramientas y procedimientos

preceptuados, empledndose siempre un sistema protector.
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Si hay sobrepresiones por calentamiento debidas a sobrecargas o exceso de
velocidad, no deberan ser corregidas deshinchando los neumaticos, sino que se esperara a que se
enfrien y se disminuira la carga y/o velocidad. El inflado de los neumaticos debera hacerse siempre

con comprobadores y limitadores de presion.

Cuando se eleve una maquina para su reparacion, el gato debe estar sobre suelo firme
y posicionado adecuadamente. Cuando se vayan a realizar trabajos debajo de la maquina ésta debera

estar calzada, no fiandose exclusivamente del gato.

El repostado de los vehiculos y maquinas que no estén preparadas para repostar en
funcionamiento se debera efectuar con el motor parado y los circuitos eléctricos desconectados,

lejos de elementos que puedan producir chispas o llamas.

Se evitara derramar combustible sobre superficies calientes. En cualquier caso, el

combustible derramado se limpiard antes de arrancar el motor.

Se prohibe fumar o utilizar dispositivos de llama abierta, en un area comprendida
dentro de 15 metros de la zona de repostado o de almacenamiento de combustible. En las
instalaciones de repostado o almacenamiento de combustibles, se colocaran carteles visibles que

indiquen esta prohibicion.

Las sustancias inflamables deberan estar en contenedores con inscripciones que

adviertan del contenido y de su peligrosidad y almacenamiento en lugares adecuados. Solo se usaran

disolventes recomendados nunca disolventes inflamables.

72



PROYECTO DE CONCESION DIRECTA DE EXPLOTACION DENOMINADA TRIMAC II N° 2323

Las soldaduras y cortes con soplete deben realizarse con las debidas precauciones y
siguiendo una norma expresa de seguridad cuando se realicen en partes peligrosas, tales como

depositos de combustible y sistemas hidraulicos.

Para que las reparaciones, mantenimientos y revisiones puedan realizarse en un taller
propio de la explotacion, éste debe disponer de los medios suficientes, especialmente los
relacionados con la seguridad, tener un responsable y estar autorizado por la Autoridad minera
competente, que debera determinar el tipo de operaciones para las que esta capacitado el taller. Para

la reparacion de equipos certificados u homologados se seguiré lo dispuesto en la ITC 02.2.01.

4.5.- Remolques y transporte de equipos

El remolque de vehiculos y maquinas se efectuara con la ayuda de barras o cables de
sujecion a los dispositivos de remolque, suficientemente dimensionados. Se prohibe su utilizacion

para desplazarse.

Los vehiculos y maquinas no podran ser remolcados con cables, a menos que sus

frenos y 6rganos de direccion pueden ser utilizados.

En los casos en que el enganche no sea totalmente fiable, se utilizardn cadenas de

seguridad.

Cuando el fabricante fije la velocidad maxima a que puede ser remolcado un
vehiculo o maquina, no sobrepasada aquella. Como regla general, la velocidad de remolque por
pistas y accesos no sera superior a 7 km/h.
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Se prohibe al personal situarse en la proximidad del cable o barra de remolque, o

utilizar éste para desplazarse.

Cuando se utilice una rampa de carga o descarga, para subir una maquina a una
gondola de transporte, debe procurarse que la operacion se realice en una zona nivelada. Las rampas
deberan ser resistentes bien posicionadas y fijadas, con una superficie que facilite la traccion y
dificulte los deslizamientos incontrolados. Con este mismo fin, las ruedas y orugas deben limpiarse

de barro, nieve etc.

El vehiculo de transporte debe estar bloqueado para evitar que se desplace durante la

operacion de carga.

La carga debera fijarse de modo que se evite su desplazamiento durante el transporte.

5.- VARIOS

5.1.- Circulacion del personal

Se prohibe el acceso a las instalaciones o zonas de trabajo a las personas que no
forman parte de los propios equipos de trabajo, salvo que sean autorizadas expresamente por el

responsable. Esta prohibicion se indicara con carteles visibles.

En las operaciones normales en las zonas de trabajo, el personal se mantendra en
cualquier caso a una distancia superior a cinco metros de los volquetes cargados. El acceso del

conductor o personal de mantenimiento deberd hacerse por la parte delantera, cuidando de la posible
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caida de piedras desde la caja.

Para abandonar o acceder a una maquina, se utilizaran siempre los estribos. Se

prohibe el acceso o descenso de maquinas en marcha.

Ninguna persona trabajard debajo de un volquete alzado, cuchara de carga o equipo
similar, o se situard en la zona de bisagra de vehiculos articulados a menos que estén

adecuadamente asegurados, independientemente de los mandos de funcionamiento normal.

La circulacion del personal entre las diversas zonas de trabajo se efectuara por

accesos seguros y facilmente practicables.

La presencia de personal a pie y tajos debera ser limitada al minimo imprescindible.

En las pistas, los peatones se mantendran sobre el lado opuesto al de la circulacion

de vehiculos, procurando hacerse visibles al conductor del vehiculo que viene hacia ellos.

En las pistas y accesos provistos de arcén para la circulacion del personal, éste

circularé obligatoriamente, por ¢€l.

Los equipos que realicen trabajos en las pistas deberan sefalizar suficientemente su

presencia.

Todo personal que realice trabajos nocturnos en las proximidades de zonas de

transito de maquinaria o vehiculos debera estar provisto de prendas reflectantes adecuadas.
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5.2.-Trabajos en las proximidades de lineas eléctricas aéreas

No se permitird el cruce de maquinaria o vehiculos por debajo de lineas eléctricas
aéreas salvo por los puntos especialmente preparados para ello en los que se deberan cumplir las
prescripciones impuestas por el Reglamento de Lineas Aéreas de Alta Tension en cuanto a tipos de

apoyos, amarres y distancias sobre el terreno (articulos 32 y 33 de dicho Reglamento).

Asimismo, 25 metros antes del cruce se colocaran carteles o sefiales bien visibles,
avisando dicho cruce y recordando la prohibicion de circular con la caja levantada en el caso de

volquetes o con cualquier tipo de herramientas o util desplegado.

Las pistas o pasos habituales de vehiculos que discurran paralelamente a lineas
aéreas, mantendran una distancia respecto a éstas de 15 metros, medida en planta horizontal entre el
eje de la linea y el borde de la calzada y perpendicular a éste.

Dentro del area delimitada por una distancia de 10 metros a cada lado del eje de la
linea, medidos sobre la planta horizontal, se prohibe la presencia de maquinaria y la realizacién de
trabajos con la linea de tension. Para la realizacion de trabajos ocasionales en dicha zona debera
desconectarse y descargar a tierra la linea; se tomaran todas las precauciones para evitar un error de
coordinacion entre dichas maniobras y la realizacion de los trabajos. Si la desconexion no es posible
y de forma excepcional, se elaborara una disposicion interna de seguridad para los posibles trabajos
a realizar en esta zona, siempre que la distancia minima entre la maquinaria desplegada y la linea
aérea sea:

4+ U(kv) m.
100

y los trabajos se realicen bajo la supervision continua de un responsable.
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5.3.- Trabajos por percusion

Cuando se efectien trabajos por percusion para rotura de rocas, éste debe realizarse

de forma que no exista riesgo de lesiones por proyecciones.

5.4.- Utilizacion de los equipos de carga como aparatos de elevacion

Para poder utilizar los equipos de carga como aparatos de elevacion se elaborard una
disposicion interna de seguridad que defina la metodologia a aplicar.
Tarragona, Febrero de 2004

EL INGENIERO TECNICO DE MINAS

Pedro José Vélez Sanchez

(Colegiado n° 616)
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8.- PLANOS

(anexo al proyecto)
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8-PLANOS

79



